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Streszczenie 

W artykule przedstawiono podsumowanie wynikó"v analizy przy
padków uszkodzel1 powodziowych budynków zlokalizowanych w 
gminie Lądek Zdrój. Działanie wody w nielicznych przypadkach 
doprowadziło do rozmycia podłoża i uszkodzenia konstrukcji bu
dynków, głównie starszych zaniedbanych technicznie i nie remon
towanych na bieżąco. Oszacowane straty materialne dla 15 bu
dynków wyszacowano na około 600 tysięcy złotych. 

1. Wstęp 

1998 

W związku ze skutkami letniej powodzi 1997 roku w połudn iowych regio
nach Polski utworzono, w ramach pomocy przedmiotowej powodzianom, ze-

, 
spół naukowo - badawczy Wydziału Budowni ctwa i fnżynier i i Srodowiska 
Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy. Zespół opracował n ieodpłatn ie 

ekspertyzy budowlane wskazanych przez Gminę 15 budynków mieszkalnych, 
które były położone na terenie gminy Lądek-Zdrój. Wszystkie analizowane 
budynki poddane były działan iu wody powodziowej w dn iach 7-1 O lipca 1997 
roku i w większośc i przypadków u legły uszkodzeniu. Ogólny zakres rzeczowy 
tych prac nawiązywał do potrzeb użytkowników i był następujący: 
1) ocena stanu technicznego budynków, 
2) określenie zakresu uszkodzeń budynków spowodowanych powodzi ą, 
3) sformułowanie zaleceń technicznych i zakresu rzeczowego prac budowla

nych, 
4) oszacowanie kosztów remontu budynków. 

. ' Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Sniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budow-, 
nictwa i Inżynierii Srodowiska 
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Celem omawianych prac byla następuj ąca problematyka okreś laj ~\Ca stany 
hczp i ect~.ct1 s twa oraz stwarzająca warunki do remontu anali zowanych budyn
ków: 

• 

l) okreś leni e stanu bezpiec7.er1stwa konstrukcji budynków oraz stanu bezpie-
czcr1stwa osób zamieszkujących baclany obiekt, 

2) przygotowani c podstawowych danych i doku mentów do różnego rodzaj u 
vv ni osków o pozyskani e ś rodków fi nansowych na likw idację skutków po
wodzi, na popraw ienie stanu technicznego budynków itp., 

3) opracowanie założe r1 techn icznych do sporządzeni a dokumentac.i i projck
Lowo - Lechni cznej . 

W nini ej sz~j pracy przedstawia s i~ uwagi i spostrzeżenia wynikające z prze
prowadzonych badar1, pomiarów i anali z budynków poddanych działaniu wody 
oraz 11 szkodzonych przez powódź w gminie Lądek Zdrój. 

2. Charakterystyka gminy Lądek Zdrój 

Gmina Lądek Zdrój położona j est w południowo-wschodniej częśc i Ziemi 
Klod7.ki ej na wysokości 440 do 490 m n.p.m., u stóp Gór Złotych. Teren Ziemi 
Klodzkicj jest odwodniany przez Nysę Kłodzką i j ej dopływy. Gmina Lądek 
Zdrój położona jest nad brzegami rzeki BiaJej Lądcckiej , która ma swoj e źródla 
w Górach Bia lski ch i wpada blisko Ktodzka do Nysy Klodzki ~j. M i a sto Lądek 
Zdrój jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Sudetach. Właśc i wośc i lecznicze 
źródeł byly znane w XII-XIU w., o czym świadczą odkryte pozostałości pier
wotn ych urządzcr1 kąpie l owych zniszczone podczas najazd u Tatarów. Obecnie 
Lądek jest dużym ośrodkiem leczenia wielu różnych schorze11 . Do leczenia 
wykorzystuje s i ę cieplice mineralne radonowo-siarczanowo-fluorkowe. Miasto 
zachowa ło średniowieczny uklad urbanistyczny. Do ważnych zabytków zalicza 
s i ~t zabytkowy rynek wraz z barokowym i i rokokowym i kam i en i czkam i, pomni-, 
kicm Trójcy Sw iętej i XI.X wiecznym ratuszem. Obok zb udowano ni ezwykle 

' trwa·ly ś red niowieczny most Sw. Jana nad Bia tą Lądecką. 

!Jiala Lądccka jest niewielką rzekq zawierającą wodę pierwszej klasy czy
stośc i, rzeką o charakterze górskim, zbi erającą wody z niewielkiej częśc i połu

dniowo-wschodni ej strefy Kotliny Klodzkiej . Erozyj n ej dzia lalnośc i wody w 
tym rejonie zawdzięczaj ą swe powstanie jaskinie (Radochów, Rogóżka i Klet
no), pog lębieni e dolin górsk ich, bogatą rzeźbę terenu . Budowa geo logicznajest 
s ilnic zróżnicowana, co wp lywa w znacznym stopni u na bardzo urozmaicone 
ukszta ltowanie terenu . 

W dniu 5 lipca 1997 roku w rejonic Kotliny Kloclzkiej rozpocząl s iC( trwają
cy półtora mies iąca okres powodziowej tragedii . W wielu przypadkach wystą
pienie kulminacji powodzi mia·ło miejsce w nocy i w stosunkowo krótkim cza-
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kulminacji powodzi mia ło miejsce w nocy i w stosu nkowo krótkim czasie ( śred

nio 2 godziny). Po około trzech godzinach uslabi li zO\vany poziom \vody osiągną! 
3 metry wysokości ponad ś rednic "'·artości . Niszczące działanic powodzi objęło 
wiele zalanych obiektów komuna·lnych i budynków na terenie gminy i w samym 
centrum miasta Lądka Zdroju. 

3. Stan techniczny badanych budynków 

Do zakresu rzeczowego ekspertyzy każdego badanego budynku wchodziły 

nastypujące elementy skl.adowe: 
l ) ocena stanu technicznego budynku z uwzglydnicniem wpływu povvodzi, a w 

tym: 
stanu podloża gruntowego. 
stanu l eciulicznego fundamentów. 
stanu techn icznego ścian 1 stropów piwnic. 
stanu lccłln icznego strop()w kondygna~ji naziemnych i ciachu , 
stanu techni cznego elementów uzupełniających (blaeharka. system od
wodnknia, opaski itp.), 

2) zalecenia techniczne z podan.icm zakresu rzeczowego prac budowlanych, 

3) oszacowanie koszt6w remontu budynku . 

Wymi enionym badaniom, ocenom i analizie p<xidano hudynki wskazane prze/. 
zarząd gminy Lądek Zdrój . By lo to 9 budynków w Lądku Zdroju. pi ((ć w Trzc

bieszowjcach i jeden w Radoehowio. Wszystkie budynki są własnością gmmy 
Lądek Zdrój, w imieniu której dzia·la Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka
niow~j w Lądku Zdroju. Wiek prawic wszystkich budynkó\v wynos i l co najmn i~j 

100 lat. Kilka budynków liczyło nawet ponad 200 lat. 
W trakcie powodzi poziom '"ody w rzece Biała Lądccka podniós ł !:> ię o oko ło 

3 m ponad poziom bezpieczny, w 'vvyniku czego nastąpiło gwaltownc zalanie 
terenóv\' po łożonych po obu brzegach rzeki . Woda zalała praktycznie c<1l ą cz<;ś ć 

zabudowy micszk<1niowcj miast3. w obręb ie rynku . łącznic z ulicami. si<;gając do 
poziomu okien part eru . 

W niektórych miejscach. np . w miejscowości Racl1odó\\' która polożona jest 
bezpośrednio w dolinic rzeki -na jej tarasie. ale poza walami przeciwpO\vodzio
wymi, zalaniu uleg ł y wszystkie budynki mieszkalne i gospodarcze. 

We wszystkich badanych budynkach, oddałonych od rzeki Biała Lądccka o 
20-100 m woda powodziowa za.lala piv\-11icc, a w niektórych przypadkach także 
częściowo pomieszczenia znajdujące się na parterze tych ob iektów. Woda ta 
spłynęła z zalanych pomieszczct1 samoczynnie po ustąpieniu fl1li powodziowej , a 
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ingerenc ja człowieka sprowadzala siC( do usuniycia osadÓ\\·. oczyszcz\.!nia L.ala

nych piwni c itp. 

Dane ogólne o konst rukcj i hudynków: 

a) rundamcnty: kamienne lub ceglane. 

h) ściany piwnic: k:.1micnne lub cegbne obustronnic otynkowane. 

c ) sciany kondygna~ji nadt.iemnych: ceglane. 

d ) stropy piwnic: ccramic1.nc. kamienne łuh Kleina. 

e ) strnpy konclygnac ji nad1.iemnych: drewniane, 

n dnch: \\ i <;źba drewniana. pokrycie papą lub dachÓ\\ką. 

Poniżej przedstmYia siC( charakterystyk(( stanu technicznego pod s ta\\ owych 

dcmentów składowych ka żdego budynku . 

P o d l o ż c g r u n t o \ V c 

Warunki gcologicLno-inżynicrskie okreś lone na podsta\\ ic malerialów archi

wa l n~ ch i map geologicznych. podają dla Lądka. Zdroju wa runki budO\dnne jako 
bardzo dobre lub "ybitnic dobre, a trudności budO\vlanc rosną w mian; wzrostu 

nacl1ylcnja 1.hoczy . .J est to obszar górskicl1 gru ntów skalistycł1 roclmclzcnia 

magmowego i metamorficznego. W dolinic Białej Lądecki ej można spotkać 

grunty pinszczyste tarasów ni ższych o ,,·arunkach budowlanych przcważ11ic 

/.h·ch . . 
\V iykszość analizowanych budynkÓ\\ posadowiona j est bezpoś rednio w pod

l ożu rodzimym. powyż~j doliny rzecznej nn gruncie sk:.1li stym t\\ ardym (sbla 

malo spc;knnn) lub '" obsza rze doliny na tarGsic nkumulncyjnym. zalc\\'owym \·V 

strefie zalegania gruntÓ\\' kamienistych (otoczaki) i gruboziarnistych ( żwir) . doli

ny Binlcj L~1deckicj . Generalnic podloże gruntow0 fundamentów można sklasyfi

ko"·nć jako b:.1rdzo dobre. pod warunkiem. że nic bydzie poddawane silnej erozji 

\\·ód p łynących . 

Fundam e nt y 

Vv \Yi<(kszości przypadkóv .. · fundamenty znajdują siC( w dostatecznvm stanic 

technicznym. Elementami obniżającymi stan techniczny sq : 

• duże skorodowanie zaprawy, 

• ubytki czyśc i materialóv.' budujących fundamenty. 

• hrak i;olacji przeciwwilgociowych. 

W nielicznych przypadkach w których nastąpiło podmycie fundamentów 

przez wodc; lub rozluźnienie podloża gruntowego na poziomic posadowienia, 

st,vicrdzono - jako skutek hydrodynamicznego oddziaływania spc;kanic law fLU1-

damcntowych -utraty kontaktu fundamentu ze ścianami itp .. fotogratiu l i 2. 
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l~JI. l . h ·zyA!mlruZIJiycia i \l~vemdm l 'rll?in ;n-ze:: \l'ocf<:_ gruntu spod naru:::niko .fundo
menfl r lmd\'nku 11 ' Rnrlocllowie 

' . . 
Scia n y p iwnic stropy p t wn J c 

Stan techniczny większości śc ian pi\vni c i stropóvv piwnic ocenia siy jako zly. 
Wynika to z następujących faktów: 
l) brak izolacj i przeci-vvwilgociovvych ścian, 

2) wystypow~mie nadmiernych zawilgoceó części ścian na których wi dać ogni -
ska '"'rytrącających si ~ soli rozpuszczalnych, 

3) odparzenia i mocne skorodowanie tynków, 
4) mocne skor odowania zaprawy, 
5) ubytki lica cegicl ~ 

6) lokalne sp~kania nic mające jednak związku z powodz ią . 

W przypadku rozluźnienia gruntu na poziomic posadowienia. spękania śc.ian i 
piwnic są vvyraź.nie widoczne. 
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St:111 kchniczn~ \\ · i ~ kszości śc t8n kondygn:lCJ I tl:HJLicrnn~ ch jest 1. ! ~ 1. nastl(
p u.i :lc~ ch pm' odó\\' : 
l J 111nc nc skorc )( hlwanic t\·nk(m· (ubytki. odpart~nia. puch~tn\·iL' nia . n<tclmicrnc 

..-:a" i lgoccnia . ognisk~ ,,.~t rąc:.~.i~tc~ ch s i<; sol i roLpliS'/Ci'alnycl1), 

2) u b~ 1ki 1.apr~l\\) . skorodo,,:tlliL' li c~ ccgicl itp .. · 
~ ) l ok~t l nc. liczne sp~kani<1 o różn~i rozw:t t'tości n:1.iczy~ci c j nic mo.1.i:1cc 1.\\ iqzku 

1 pn" oclzi:1 . 
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powodzi q, fotogr~1 n~ 3. 
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Vot. 3. fJrzy klod eękn ict ć .'.-c:iouy lre lt 'n f.( lrzl1(~j l t' lntc~m/m na siwtek osiadaniu j illulo
tnentlt 1u1 m ::!mY(\ '111 po(l/ożu prz_'v Rynku l 

S tr opy ko n dyg n acj i n ad?. i c mn yc h 

Sta11 techniczny stropów kondygnacj i nadziemnych jest zly z uwagi n~ : 

l ) spc;kania i odspojenia tynków. 
2) znjsJ.C:t.Cnia podsuritk.i , 

3) duże zu życia podłóg. 

Powódź nie miala wpływu na stan techniczny tych stropów. 

D a c h 

Więźba dachowa (drewniana) i pokrycie dachu (papa lub dachówka) są na 
ogół w dostatecznym stanie technicznym. 

Do elementów obniżających ten stan należą: 
l - lokalne skorodowania drewna, 
2 - brak właściwych zabezpieczeń drewna przed korozją biologiczną; 
3 - lokalne nicszczelności dachu, 
4 - źle wykonane lub zużyte wybrane fragmenty obróbek blacharskich. 
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N i c stwierdzono z'vvią.zkÓ\\1 powodzi ze stanem teclmicznym dachÓ'vV. 

El~ m c nt y \vy kończeniO\VC bud y nku 

Lkmcnty wykoó.czcniowc budynku są w zdecydowanej większości \ ·V złym 

stanic techni cznym. Do tych elementów należą między innymi: 
l - rynny_ rury spustowe: k-tóre są nieszczelne, skorodowane: pou ryvvane: 
' - woda 1 rur spustowych odprowadzana jest wprost na teren otaczający budy

nek, 
3 - brak opasek wokó~ budynków, 
-1- - stolarka otworovva jest nieszczelna, zużyta, \\:)~Stępują uszkodzenia mecha-

. 
l.llCZllC. 

Stwierdzono. że zly stan elementów wykończeniO\·vych budynków związany 
jest przede wszystkim z brakiem bieżącej konserwacji i napraw 

Ocena mikologiczna polegala na pobraniu próbki tynku z piwnicy (zeskroba
n:) i nast<;pnic na wykonaniu podstawmvych badal1 laboratoryjnycl1. 

\V \\-yniku przeprowadzonych badat1 shvicrdzono we wSZ)1Stkich próbkach 
ubecllość grzybÓ\\' plcśniovvych z rodzaju Pcnicil1um i Mucor. Zdecydowanie 
dużo bylo grzybów J\lfucor. 

N~~j,vi <;.ksze uszkodzenia analizowanych budyn.kóvv dotyczyly ob iektów. które 
znajdowaly siy '"" malej odkglości od rzeki. Dotyczylo to dwóch budynków \Vie
lorod.zirmych w Lądku Zdroju w których nastąpilo czyściowe naruszenie podloża 
gruntowego na poziomic posadowienia budynków, _jednego budynku w Trzcbie
szowicach, w którym nastąpilo podmycie fundamcntóvv (budynek zakwalifiko
wano do rozbi órki) i _jednego budynku w Radochowic, który zostal czyściowo 
l nis!.c7.ony w trakcie powodzL 

4. Zalecenia techniczne 

Z~1 lcccnia techniczne dla większości ocenianych budynków by·~y podobne. Np. 
'' prz:-padku budynku Urz9,du Poczty '"' Trzehieszowicach nr 4X zalecono wyko
nać nastypując:· zakres prac budowlanych, które wyni kaly z dcstn1ktyvmego 
'"P ly\Yll povvodzi: 
l) usztywnienie i spn;żcnic ścian zcwnytrznych i wcwnytrznych budynku przy 

użyciu sta lowych profili \valcowanych i ściągów stalowych, 
2) skucie \Vszystkich vvcwnętrznych tynkóvl ze ścian piwnic i stropu piwnic 

oraz osuszenie piwnic przy zasLosowan.iu dmuchaw, 

3) wykonanic poziomych izolacjj przecivvwilgociowych ścian zewn~trznych na 
poziomic slropu piwnic przy zastosowaniu hydrofohracji, 

4) wykonan1c pionovvych izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic, 
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5) v.rymiana posadzek pi" nic na posadzki betonowe ze szczelną poziomą i.wJa
cją przeciwwodną, 

6) ncutra li za~ja soli rozpuszczaJnych na vvszystkich ścianach piwnic (\\)'konane 
tylko od wnytrza pivvnic). 

7) lihvidacja sp<;ka11 ścian i stropów przy zastosowaniu inickcj i. 
8) wykonanic tynków w piwnic) i naprawa pozostalych tynków. 
9) różne prac~ wykoliczeniowe 

Zalecono też inne prace budmdane nie mające związku z powodzi q: 
l) likwidacja studni wody gl<;binowcj zlokali zov .. 'anej obok .. szamba·· (zbiornika. 

na ścieki) . 

2) podlączenie budynku do wodociągu gminnego. 
3) wymiana wszystkich instaJacj i wcwn~trznych 

4) przemurowanie nicktórych ścianek dzialowych. 
5) wymiana wszy tkich l)'nków wewn~trznych kondygna~ji nadzicmnvch po-

przedzona naprawą podsufitki stropów drewnianych, 
6) "''ymiana wszystkich podlóg; 
7) wymiana stolarkj otwnrowc:i, 
8) USZC/.Cill.iCIUC Sl .i.l ll1ha. 

Zalecono też rozważenie ocieplenia budynku . 

5. Oszacowanie strat 

Dla budynków. " l tórych powinien być pr7:cprowadzony remont. oszaeo\\·a
no koszly remontu usu wającego skutki powodzi, a w przypadku obiektów La

kwaliftkowanvch do rozbiórki - koszt ich odbudowY. Ponieważ \\'\'Cena miala . . . 
charakter \\!)'Ceny masowej. zastosowano s i~ do zalecanej przez Wroclawskic 
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych metodologii szaCO\\ania strat 
spowodowanych powodzią . Przy wycenic kosztÓv\· remontu budynku skorzystano 
ze specjalnie opracowanego do rcgo celu cennika wysoko zintegrowanych cen 
elementów budowlanych, w którym podany j est koszt remontu pojcclynczqj kon
dygnacji zalanego domu, w odniesieniu do 1 m2 .i~i powier1.cłl n i. Zgodnie z za
wartymi w cenniku zaleceniami , pmvierzchni~ kondygnacji od której oszacowano 
wartość. obliczono przyjmując 90o/o powierzchni liczonej po obrysie zcwni(trz
nym. Przy wycenie nie uwzględniano stopnia fizycznego zużycia poszczególnych 
elementów budowlanych przed powodzią. Ceny jednostkowe z których skorzy
stano, uwzgl~dnialy wzrost kosztów o 15 cYo z tytu ·łu robót nicprzewidzianych 
(przez analogie; do ustawy o zamówieniach publicznych) . 

Szacunkowy koszt wykonania prac specjalistycznych skalku lowano na pod
stawie cennikóvv branżowych na roboty remontowe (BISTYP CONSUL TfNG 
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SECOCENBUD). Jednostki miary przyjęte do kalkulacji określono w sposób 
przyb li żony , odnosząc .ic do ś rednich wielkości robót o podobnym zakresie, wy
konywanych w porównywalnych obiektach. 

Vv'yszacowane koszty dotyczyly tylko remontów budynków związanych z 
usu ni~c iem skutkóvl powodzi (ich zakres \i\-'ynikal z zalccei1 techni cznych) i nie 
u\vzgl<;dnialy innych prac. które należałoby wykonać \V tych budynkach ze 
wzgiQdu na ich zły stan techniczny (nie spo\vodowany powodzią) . 

W przypadku budynkóvv zakwalifikowanych do rozbiórki , określono ich 
wa rtość techniczną jaka byla przed powodzią oraz koszt budowy nowego budyn
ku o podobnym standardz.ie. Skorzystano ze znanej w teorii wyceny metody od
tworzen iow~j . 

Wartość techniczną budynku przed powodzi ą okreś lono \Vg wzoru: 
WT =w() (1 - Sz), 

gdzie: 
Wr - wartość techniczna obiektu przed powodzią; 

W o- wartość podobnego obiektu \V stanie nowym, koszt odtworzenia (za
stąpienia) , 

s ~. - stopie11 zużycia obiektu przed powodzią . 

Stopid-l zużyc ia obiektu przed pmvodzi ą okreś lono na podstawie wizji loka
lowej, przy udziale całego zespolu ekspertów. Koszt odtworzenia ( zastąpienia) 

obiektu ustalono teclwikq wskaźni kową, ·wykorzystując dane za·warte w centu
kach WACETOB, SECOCENBUD, BISTYP CONSULTING . Odstąpiono od 
szacowania wartości gruntów, na których by ły posadowione budynki (nic w każ

dym przypadku odbudowa b<(dzie realizowana na tym samym gnmcie). 
Oszacowany koszt remontu budynku po powodzi w przypadku sześciu 

obiektóv:, został określony w wysokości 40 tys . - 50 tys . zł. , wg poziomu cen z 
listopada l997 roku. Wysokość tych kosztóvv uzaJeżniona była głównie od po
wierzclu1i budynku (a co s ię z tym wiąże wykonania w nim prac vvyko11czenio
wych) oraz od stopnia ; .nis;.czenia elementów konstrukcyjnych, tj . wykonania 
prac specj alistycznych. 

Budynek mieszkalny, jednorodzinny, który uległ zn iszczeniu w trakcie powo
dzi i został zakwalifikowany do rozbiórki, był o bardzo niskim standardzie tech
niczno - użytkowym, a stopie!l jego zużycia technicznego przed powodzią vvyno
sil 70~>. koszt budowy nowego budynku o podobnym standardzie oszacowano w 
\.vysokości 82 tys. zł (poziom cen - listopad 1997 rok) , bez uwzglydnicnia kosz
tów rozbiórki obiektu i stniejącego. 

W 12 budynkach w któ1ych wystąpi ly uszkodzenia mające związek z powo
dzią, ł ączna wartość strat została oszacowana na kwotę ok. 600 tys. zł. 
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Ponjeważ na tym etapi.e oszacowania brak by lo jeszcze szczególm\ ych infor
macji dotyczących zalecanych rozwiązat1 technicznych i sposobu \\)'konania prac 
remontowych. ob liczone wartości szkód mialy charakter \\_ceny szacunkowej i 
nie mogły stanovvić podstawy do sporządzenia kosztorysu imvcstorsk icgo. ani 
podstawy do roszcze11 wobec firm ubezpieczeniowych. 

6. Podsumowanie 

Wnioski z oceny uszkodzc1i budynkóvv na skutek powodzi, w gmtntc L ldek 
Zdrój można ująć w następujące grupy: 
l. Uszkodzeniom ulcgly budynki zaróvvno stare, jak i wznoszone w ostatnim 

czasie, \Nszystkic które znalazły s i ę \Y zasiQgu działania vvocly. 
2. Wszystkie budynki uszkodzone wykonane byly metodą tradycyjną, z mate

riałów mi~jseov.r_ ch. 
3. Stopic11 uszkodzct1 wiykszości budynkó,,v zalanych wodą bylby nmiejszy 

gdyby obiekty byly konscnvowanc prawidlowo, remontowane i napra\\ iane 
na bieżąco. 

4. Dziabnic \Vody w niclicznych przyvadkach dop rowaclzilo do istotnego na ru 
szenia konstn1kcji bud~~nku , glównie w wyn iku podmycia fundamcntó\\-_ a 
tam gdzie nie nastąpiło podmycie funclamcntóvl uszkodzenia najczęśc i~j b~: l y 

niewielkie, dające siy latwo us unąć. 

5. Sposób odbudowy i rewaloryzacji uszkodzonych budynków nic byJ w więk

szości przypadków prowadzony zgodnie z wymogami sztuki budowlan~j i 
dotyczył najczęśc iqj maskowania skutkóvv a nic usuwania przyczyn. 

6. Można wn ioskować. że \\' przypadkach podobnych uszkodzc1i J.llezbydnc jest 
poszerzenie doradztwa budowlanego o elc1ncnt wskazując~ · \\·laśc i\, ·y sposób 
postępowania przy re\val oryza~ji , szczególnie w odniesieniu do prawidlawe
go wzmocnienia lub ustabilizowania podłoża f1mdamcntowcgo a nic tylko 
wykonania kosmetyki fundamentu i pomalowania ścian . 

7. Szacowanie strat po powodzi mialo charakter vvyccny masow~j , w zw i ązku z 
tym przyjęto uproszczone metody i teclmiki szacowania. Zastosowanie cen
nika opracowanego specjalnie dla tego konkretnego celu pozwolilo jednako
wo traktować wszystkich poszkodowanych, bez wyróżniania kogokolv,;ick i 
zapewniło szybkic szacowanie wartości szkód. 

Woda powodziowa zalewająca budynek nie zawsze zagraża jego bczpieczcii
stvvu. Zawsze jednak; dostając siQ do vvnętrza domu powoduje uszkodzenia sto
larki otworowej (drzwi . okien) mebli tynków: podłóg, urządzeń technicznych. 
instalacji wewnętrznych itd. 
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lnne nic pożądane zja\\'iska związane z pO\\'Odzią to podmyci~ fundamentów 
budynkó\' .. p łytko posadowionych, nadmierne zawi lgocenia konstrukcj i, skażenia 
i różne uszkodzenia mechani czne. W przypadku budowli i nżynie rs kich takich jak 
np · mosty , woda powodziowa powoduje podmycia fundamentów i bezpośrednie 

uszkodzenia konstrukcji podpór. W przypadku dróg i ulic, uszkodzenia vvodą 
powodzio\\·ą sprowadzały si<( głównic do podmyć . 

N::-~j kutcczni~jsz~ och roną przed dotkli wym i skutkami p O\\ od z i jest nichudo
wa nic obi ektów budowlanych na terenuch zalewowych. W pr1cciwnym prYypacl
ku n ~llcży zaprojektować i nnst~pnie wybudować obiekt w taki sposób. aby po 
prz~jściu fali powodz i ow~j obiekt ten zosta l w możl iwie naj mniejszym stopniu 
naruszony. 
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