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Streszczenie

W pracy zawarto dostegpne informacje na temat kopali wegla brunatnego
w okolicy Gorzycy, powiat stubicki. Gornictwo to funkcjonowalo w latach
1850-1938. Opisano pokrotce historie poszczegdlnych kopaln: ,, Lord”,
., Karl Ferdinand”, ,, Humboldt” oraz , Finke”. Scharakteryzowano takze
warunki geologiczne oraz sposob prowadzenia wydobycia. Praca oparta
jest na historycznych mapach geologicznych oraz topograficznych, a takze
zachowanych dokumentach nadan gorniczych.

Stowa kluczowe:  gdrnictwo wegla brunatnego, podziemna eksploatacja, historia gor-
nictwa, Gérzyca

WSTEP

Wojewddztwo lubuskie jest bardzo bogate w zloza wegla brunatnego. Ich eks-
ploatacja rozpoczeta sig w roku 1820 w okolicy Sulecina (Gontaszewska, 2017)
i trwa do dzi$ (kopalnia Sieniawa Lubuska). Historyczne gornictwo wegla w tym
regionie eksploatowalo zloza zaburzone glacitektonicznie i dzieki temu wystepu-
jace dos¢ plytko. Mimo to byla to prawie wytacznie eksploatacja podziemna.

Jednym z wazniejszych regiondw zwigzanych z wydobyciem wegla brunat-
nego w XIX i XX wieku byly okolice O$na Lubuskiego oraz Sulecina, gdzie
ustanowiono kilkaset pdl gorniczych. Niniejsza praca przybliza mniej znang
czes¢ tego regionu — tereny polozone na zachdd od Osna, pomigdzy Stonskiem
a Gorzyca, obecnie na terenie powiatu stubickiego (rys. 1), gdzie poczatki gor-
nictwa wegla brunatnego siggaja roku 1850.

Uniwersytet Zielonogorski, Instytut Budownictwa
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Praca oparta jest na zachowanych materialach archiwalnych (gléwnie doku-
menty dotyczace nadan gorniczych) oraz opisach znajdujacych si¢ w przedwo-
jennej literaturze geologicznej. Niestety sa to dos¢ skape informacje.
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Rys. 1. Mapa kopalhr wegla brunatnego w okolicy Gorzycy
Fig. 1. Map of lignite mine near Gorzyca

1 — Lord (Kons. Lord), 2 — Finke, 3 — Karl Ferdinand, 4 — Kons. Humboldt, 5 - Victoria,
6 — Hoffnung, 7 — Paul, 8 — Rudolf, 9 — Hermanns Gliick

ODKRYCIE WEGLA BRUNATNEGO I POCZATKI GORNICTWA

Wegiel brunatny znany byt na dlugo przed jego powszechnym wydobyciem.
Znane si¢ zapiski o kopalni wegla we wsi Lieskau koto Halle (Salle) z roku 1382
(Hertel, 1883). Pierwsze doniesienia o weglu brunatnym blizej opisywanych oko-
lic pochodza z roku 1756 i dotycza wsi Petershagen niedaleko Frankfurtu nad
Odra, gdzie otwarto (na zaledwie kilka lat) niewielka i ptytka kopalnig¢ (Wedde,
2012). W roku 1801 odkryto wegiel brunatny koto Sulecina, lecz do 1820 roku
nie podjeto eksploatacji (Gontaszewska, 2017). Dalo to jednak poczatek szeroko
zakrojonym poszukiwaniom i juz w roku 1829 opisywano 16 znanych lokalizacji
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7467 wegla pomigdzy Sulecinem a Miedzyrzeczem (Kloden, 1829). Nie zacho-
wala si¢ informacja, kiedy odkryto ztoza w okolicy Gorzycy, jednak sg one juz
zaznaczone na najstarszej znanej mapie z16z (Plettner, 1852).

Ztoza te, podobnie jak pozostate zloza na terenie Ziemi Lubuskiej, byly
w przeszlosci eksploatowane wylacznie metodg podziemna, co wynikalo ze spe-
cyficznych warunkéw geologicznych. Wydobycie odbywalo si¢ metoda komo-
rowo - filarowa, z zawalem stropu. Wegiel eksploatowano w komorach wydo-
bywczych, pozostawiajac pomigdzy nimi dla bezpieczenstwa filary z niewybra-
nego wegla. Po zakonczeniu eksploatacji w danej komorze usuwano drewniang
obudowe, powodujac natychmiastowy zawal stropu komory. Skutkowato to po-
wstawaniem licznych zapadlisk na powierzchni terenu.
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Rys. 2. Przebieg struktur glacitektonicznych w okolicy Gorzycy. Zaznaczono osie fatdow
oraz obszar wystgpowania poktadow wegla (Henninger, 1939)
Fig. 2. Situation of glaciotectonical structures in area of Gorzyca. Axes of folds and
area of lignite beds are marked (Henninger, 1939)

Warunki geologiczne, w jakich dziataly historyczne lubuskie kopalnie
(a takze wspolczesnie kopalnia Sieniawa) sa bardzo skomplikowane i zmienne
przestrzennie. Taka sama sytuacja wystepowala w rejonie Gorzycy. Poklad we-
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gla, wraz z innymi osadami miocenskimi, a miejscami takze plejstocenskimi, zo-
stat zdeformowany glacitektonicznie, najprawdopodobniej w czasie zlodowace-
nia sanu 1, tworzac faly i tuski (Urbanski, 2005). W porownaniu jednak do innych
czesei Ziemi Lubuskiej, deformacje glacitektoniczne okolic Gorzycy sa mniej
rozpoznane i opisane. Prawdopodobnie wystepuja tu dwie (by¢ moze naktadajace
sie na siebie) strefy zaburzen glacitektonicznych. Odmienne kierunki osi struktur
glacitektonicznych na zachodzie (rejon Lasek Lubuskich, Goérzycy i Spudtowa)
i wschodzie (Grondw, Chartéw), opisywane byty juz przez Keilhacka i Linstowa
(1905) oraz Henningera (1939) —rys. 2. Zdaniem Krainskiego (1989) wschodnia
strefa zaburzen (o kierunku SW — NE) zwigzana jest ze strukturg zwang t.ukiem
Shubic —rozciagajaca si¢ od Eberswalde po Stubice i Spudtow, a zachodnia strefa
przebiega w kierunku NW — SE i zwigzana jest z strukturg Spudtéw — Sieniawa.
Doktadniejszy opis warunkow geologicznych oraz sposobu eksploatacji przed-
wojennych kopaln wegla brunatnego na Ziemi Lubuskiej mozna znalez¢é w in-
nych pracach autorki (np. Gontaszewska, 2016)

KOPALNIA ,,KONSOLIDIRTE LORD” — CZARNOW — ZABICE — STANSK

Kopalnia ,,Konsolidirte Lord” powstata w roku 1864 w skutek konsolidacji
czterech kopalni: ,,Lord” oraz ,,Gustav” z Czarnowa (Tschernow) oraz ,,Rudolf”
i ,Hermanns Gliick” ze Spudtowa (Spudlow) — rys. 3. Pola gornicze tej kopalni
znajdowaly sie miedzy miejscowosciami Czarnow (Tschernow), Stansk (Sten-
zig), Zabice (Sipzig) oraz Spudléw (Spudlow).
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Rys. 3. Mapa pdl gorniczych kopalni ,, Kons. Lord” (Keilhack, 1905)
Fig. 3. Map of mine fields of ,,Kons. Lord” (Keilhack, 1905)
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Kopalnia ,,Lord” uzyskata koncesje na wydobycie (nadanie, Verleihung) 30
czerwca 1857 roku, a znajdowala sie bezposrednio na poludniowy wschod
od Czarnowa. Kopalnia ,,Gustaw” koncesje uzyskata 21 marca 1862, kopalnia
»~Rudolf” 7 grudnia 1862 a ,,Hermanns Gliick” 15 grudnia 1860 (Cramer, 1872).
Wiascicielami kopalni byli kupcy i przedsiebiorcy z Kostrzyna.
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Rys. 4. Kopalnia ,,Kons. Lord” na mapie z roku 1893 (Generalstabkarte, 1 1 00000)
Fig. 4. Mine ,,Kons. Lord” on map from 1893 (Generalstabkarte, 1:100000)

Wydobycie rozpoczgto si¢ jednak znacznie wczesniej, w roku 1850, po ztoze-
niu zawiadomienia o poszukiwaniu wegla (Muthung) przez kopalnie ,,Hermanns
Gliick” dwa lata wezesniej i wyniosto 7,7 tys. ton przy zatrudnieniu 10 gornikow.

Najwicksza z wymienionych kopaln byl kopalnia ,.Lord”, ktora prowadzita
wydobycie od roku 1856. Wyniosto ono tuz przed konsolidacja prawie 60 tys.
ton rocznie. Po konsolidacji wyniosto maksymalnie 122 301 ton w roku 1867
(Cramer, 1872). Kopalnia ,,Konsolidirte Lord” zostata zamknigta w 1871 roku
(Keilhack, 1905). Jest zaznaczona tylko na jednej mapie topograficznej - Gene-
ralstabkarte z roku 1893 (rys. 4) oraz na mapie geologicznej (rys. 5) i ztozowej
(rys. 6).

Dzigki opisom oraz przekrojom zamieszczonym w ,,Objasnieniach” do mapy
geologicznej znane sa warunki geologiczne kopaln. Kopalnie ,,Rudolf” oraz
Hermanns Gliick” eksploatowaty 2 poktady po ok. 6-12 stdp (ok. 2-3,5 m) migz-
szosci znajdujace sig¢ w potnocnym skrzydle siodta (Plettner, 1852). W kopal-
niach ,,Lord” oraz ,,Gustav” takze wystepowaly dwa poktady, lecz eksploato-
wano tylko dolny. Na potudniowy zachod od Czarnowa (Tschernow) eksploato-
wano $cieta antykline (,,Luftsattel), a przebiegi obu skrzydel widoczne sg na
mapie geologicznej (rys. 6). Skrzydlo poinocno - zachodnie zapadato pod katem
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40°, a poludniowo — wschodnie pod katem 40-45° (rys. 7). Lokalnie w skrzydle
péinocno - zachodnim wystepowalo nasunigcie poktadu (ztuskowanie) na dlugo-

sci ok. 9-10 m (tys. 8).
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Rys. 5. Kopalnie ,,Kons. Lord”oraz ,, Finke "na mapie z roku 1911 (Karte der nutzbaren
Lagerstdtten Deutschlands), arkusz Kiistrin. 1:200000
Fig. 5. Mines: ,,Kons. Lord” and ,, Finke" on map from 1911 (Karte der nutzbaren
Lagerstdtten Deutschlands), sheet Kiistrin, 1:200000
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Rys. 6. Kopalnia ,,Kons. Lord”na mapie z roku 1905 (Geologische Karte von Preufien
und benachbarten deutschen Lindern),arkusz Sonnenburg, 1:25000
Fig. 6. Mine:,,Kons. Lord”on map from 1905 (Geologische Karte von Preufien und be-
nachbarten deutschen Lindern), sheet Sonnenburg, 1:25000
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Rys. 7. Przekrdj a-b-g-h przez siodfo eksploatowane przez kopalnie ,, Kons. Lord” (Keil-
hack, 1905), linia przekroju na rys. 6.
Fig. 7. a-b-g-h cross-section of lignite saddle exploited by mine ,, Kons. Lord” (Keilhack,
1905), line of section on Fig. 6.
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Rys. 8. Przekroj e-f przez siodto eksploatowane przez kopalnie ,,Kons. Lord”
(Keilhack, 1905), linia przekroju na rys. 6

Fig. 8. e-f cross-section of lignitesaddle exploited by mine ,,Kons. Lord”
(Keilhack, 1905), line of section on Fig. 6

Rys. 9. Podluzna zagiebienie terenu nad wybranym poktadem wegla brunatnego
w Czarnowie
Fig. 9. Elongated depression above exploited lignite bed in Czarnéw
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Zachowaly si¢ bardzo dobrze widoczne deformacje terenu w miejscu wyeks-
ploatowanego poktadu wegla — dwa réwnolegle obnizenia terenu (rys. 9). Dodat-
kowo w potnocnej czesci skrzydta potudniowo — wschodniego wystepuja dwa
zapadliska o glebokosci ok. 5-6 m, zarosnigte drzewami.

KOPALNIA ,,KARL FERDINAND” W GRONOWIE

Kopalnia ,,Karl Ferdinand” (lub .,Carl Ferdinand™) potozona byta bezposred-
nio na poludnie od Jeziora Gronowskiego, (Grunower See, obecnie praktycznie
catkowicie zaro$nigtego) okoto 1 km na potnoc od wsi Gronow (Grunow) —

rys. 1, rys. 10.
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d”na mapie z roku 1927 (Deutsche Karte, arkusz
Drossen)

Fig. 10. Mine:, Karl Ferdinand* on map from 1927 (Deutsche Karte, sheet Drossen)

Zgloszenie poszukiwania wegla (Muthung) zostalo ztozone w roku 1846
(F 38, XVa C Nr. 20), a koncesja na wydobycie (Verleihung) przyznana 13 marca
1848 (Cramer, 1872). Koncesja zostala rozszerzona w roku 1865 (F 38, XVII C
Nr. 20a). Eksploatowano tylko jeden poktad o dtugosci okoto 1,5 km i miazszosci
ok. 3 — 15 m, s$rednio 7,2 m. Poktad ten miat upad w kierunku potnocnym oraz
pdocno - wschodnim — od 20° do 45°. Ponizej stwierdzono jeszcze kilka kolej-
nych poktadow, lecz zbyt cienkich do eksploatacji.
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Do roku 1876 eksploatacja znajdowala si¢ wylacznie powyzej zwierciadta
wody podziemnej i nie wymagata odwodnienia, w kolejnych latach zeszta ona
glebiej. Wydobycie wahato si¢ w latach 1848 — 1869 pomiedzy 13,9 a 58,9 tys.
ton (Cramer, 1972). Zachowaly si¢ informacje o potozeniu dwdch szybow: Kon-
drad IX o glebokosci 27,76 m oraz Konrad VI o glebokosci 27,72 m, oba szyby
zostaly zaznaczone na przedwojennej mapie geologicznej (rys. 11). Pierwszym
wilascicielem kopalni byt Ferdinand Kolbe, wlasciciel mtyna oraz cegielni. Jego
ojciec, J.G. Kolbe, hutmistrz z Trzemeszna, byt odkrywca zloza (Keilhack,
1905).

Kopalnia ,,Karl Ferdinand” dziatata do roku 1887 (Keilhack, 1905).
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Rys. 11. Kopalnza Karl Ferdinand"na mapie z roku 1905 (Geologische Karte von
Preufien und benachbarten deutschen Ldndern, arkusz Sonnenburg)
Fig. 11. Mine:, Karl Ferdinand”on map from 1905 (Geologische Karte von Preufien
und benachbarten deutschen Ldndern, sheet Sonnenburg)

KOPALNIA ,,HUMBOLDT” — GORZYCA — LASKI LUBUSKIE - SPUDLOW

Kopalnia ,,Humboldt” (czgsto blednie podpisywana jako ,,Humbold”) byta naj-
dluzej dzialajaca kopalnia w okolicy. Powstala na skutek konsolidacji kilku
mniejszych kopalin w roku 1869 i dziatata az do Il wojny $wiatowej (F 38, XVa
H Nr. 132). Jej poczatek mozna datowac na rok 1850, kiedy to kopalnia ,,Paul”
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(rys. 1.) otrzymala koncesj¢ na poszukiwanie wegla brunatnego. Samo wydoby-
cie rozpoczeto sig¢ juz rok pozniej, cho¢ koncesja na wydobycie zostata przyznana
dopiero w roku 1867. Kopalnia ,,Victoria” rozpoczeta dziatalnos¢ w roku 1859,
podobnie jak ,,Humboldt” a ,,Hoffnung” w roku 1864. Po konsolidacji tych trzech
kopaln oraz p6l gérniczych ,,Humboldt” ,,Lorenz”, ,,Michael”, ,,Minna”, ,,von der
Heydt”, ,,Lassig” do kopalni ,,Humboldt” nalezat praktycznie caly teren pomie-
dzy wsiami Gorzyca (Goritz), Laski Lubuskie (Léssig) oraz Spudtéw (Spudlow)
—rys. 12, rys. 13.
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Rys. 12. Mapa z roku 1931 (Einheitsblatt, arkusz 66) zaznaczono kopalnie ,, Victoria”,
., Paul” (nieczynne) oraz ,, Humboldt” (czynna)
Fig. 12. Map from 1931 (Einheitsblatt, sheet 66). Abandoned mine (“Victoria”,
“Paul”) and working mine “Humboldt” are marked

Wiascicielami poszczegdlnych kopaln byli kupey z Poczdamu i Frankfurtu, a
dwoch pol gorniczych nadsztygar Scholtz z Gérzycy. Wydobycie wynosito w la-
tach 50. XIX kilka tys. ton rocznie, a w roku 1869 (po konsolidacji) 56 226 ton
(Cramer, 1872). Zachowaly sie przekroje przez poklady wegla eksploatowane
przez sasiadujace kopalnie Victoria oraz Humboldt (rys. 14). Znajdowaty si¢ one
mniej wiecej w potowie drogi pomiedzy Goérzyca a Laskami Lubuskimi.

Kopalnia ,,Humboldt” zostata zamknieta pod koniec XIX wieku i ponownie
otwarta w roku 1910 (Jahrbuch des deutschen...). W roku 1922 przeszta na wla-
snos¢ przedsigbiorstwa ,,Stirke-Zuckerfabrik AG dawniej C.A. Koelmann&Co”
z Frankfurtu nad Odra. Eksploatacja przeniosta si¢ wtedy w okolice Spudtowa
(rys. 13). W roku 1923 powstata kolej linowa, napedzana maszyna parowa, ktora
potaczyla oba szyby wydobywcze ze stacjg kolejowa w Laskach Lubuskich. Ko-
lejka ta jest widoczna na mapie z roku 1934 (rys. 13), podobnie jak oba szyby
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wydobywcze.

W roku 1924 kopalnia zatrudniata 46 pracownikdéw, a wydobycie wyniosto
9282 ton (Borchardt & Bonikowsky, 1926). W latach 1924 — 1937 wydobycie
roczne wahato si¢ miedzy 16 a 28 tys. ton (Jahrbuch des deutschen..., Deutsche
Bergbau ...). Kopalnia dziatala do roku 1938 (Jaros, 1984).
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Rys. 13. Mapa z roku 1934 (Messtischblatt, arkusz Gr. Rade). Zaznaczono kopalnie
., Humboldt”, szyb 1l oraz kolejke linowg do stacji kolejowej Ldssig
Fig. 13. Map from 1934 (Messtischblatt, sheet Gr. Rade). Mine ,, Humboldt”, shaft 11
and cable car to railway station in Ldssig are marked
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Slady po kopalni w postaci zapadlisk i obnizen terenu sa widoczne do dzis,
szczegolnie na zdjeciach lotniczego skaningu laserowego (rys. 15). Najwicksze
deformacje terenu wystepuja w miejscu obu szyboéw wydobywcezych, widoczny
jest takze przebieg wyeksploatowanego poktadu na poludniowy zachod od szybu
wydobywczego 1.

N. Grube Victoria und Humbold. 8.

Bchwarser

Thon. 3
Profil in 2 M. gstlicher Richtung durch
den Grubenbau.

Rys. 14. Przekrdj przez zloze wegla eksploatowane w kopalniach ,, Victoria” oraz
., Humboldt” (Zincken, 1867)
Fig. 14. Cross-sections of lignite bed exploited by mines ,, Victoria” and “Hum-
boldt” (Zincken, 1867)

Rys. 15. Deformacje powierzchni terenu widoczne w lotniczym skaningu laserowym —
obszar kopalni ,, Humboldt” (Zrédlo: geoportal.gov.pl)

Fig. 15. Surface deformation in numerical terrain model by airborne laser scanning -
area of “Humboldt” mine (source:geoportal.gov.pl)
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KOPALNIA ,,FINKE” W CHARTOWIE

Kopalnia ,,Finke” byta jedna z mniejszych kopalin w okolicy i nie zachowato
si¢ duzo informacji na jej temat. Znajdowala si¢ ok. 2 km na pdtnoc od Chartowa
(Gartow). Nie zostata zaznaczona na zadnej mapie topograficznej, lecz widnieje
na mapie geologicznej (rys. 16) oraz ztozowej (rys. 5). Kopalnia ,,Finke” uzy-
skata koncesje na wydobycie 7 listopada 1867 roku, a jej wlascicielka byta Sopie
Bayer z Wriezen (F 38, XVa F Nr. 108).
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Rys. 16. Kopalnia ,, Finke "na mapie z roku 1905 (Geologische Karte von Preufien und
benachbarten deutschen Lindern, arkusz Sonnenburg), 1:25000
Fig. 16. Mine:,, Finke "on map from 1905 (Geologische Karte von Preufien und benach-
barten deutschen Lcindern, sheet Sonnenburg), 1:25000



114 A. Gontaszewska-Piekarz

Kopalnia ,,Finke” eksploatowata dwa poktady (rys. 16) o migzszosci ok. 2 m.
Poklad pétnocny miat dlugos¢ 135 m i byt udostepniony szybem I o glgbokosci
11,2 m oraz szybem Versuch o glebokosci 13,5 m, poktad potudniowy byt znacz-
nie krétszy (35 m) i udostgpniony szybem wydobywczym o glebokosci 16 m oraz
zjazdowym o glebokosci 11 m. Oba poklady miaty upad na pdétnocny wschod,
pod katem 30-40°.

Kopalnia dziatala zaledwie kilka lat (Keilhack, 1905).

PODSUMOWANIE

Informacje o gornictwie wegla brunatnego w rejonie Gorzycy sa w polskiej
literaturze (nawet geologicznej) bardzo skape, tymczasem dostarczaja one wielu
cennych informacji. Na podstawie biegu siodel weglowych czy tez katow upadu
ich skrzydet odtworzy¢é mozna procesy glacitektoniczne dzialajace na tym tere-
nie. Dane geologiczne pochodzace z kopaln sg nie do przecenienia, gdyz pomiary
wykonywano bezposrednio w poktadzie wegla, a jego przebieg byt widoczny
w zasadzie w catosci. Sg one zatem nieporownywalnie doktadniejsze i petniejsze,
niz dane uzyskiwane z wiercen.

Dane na temat historycznego gornictwa powinny by¢ takze uwzgledniane
przy zagospodarowaniu przestrzennym, gdyz obszary podziemnej eksploatacji
zagrozone s3 potencjalnym pojawianiem sie zapadlisk czy deformacji terenu, na-
wet po tak dlugim czasie od zaprzestania wydobycia. Tymczasem lokalne spo-
tecznosci rzadko zdaja sobie z tego sprawe.

Sama historia wydobycia i dziatalnosci kopaln moze by¢ juz trudna do do-
ktadnego odtworzenia ze wzgledu na braki w zachowanych materiatach archi-
walnych.
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Materiaty Landesarchiv Sachsen — Anhalt:

Berechtsame der Braunkohlenmutung "Carl Ferdinand" bei Grunow F 38,
XVa C Nr. 20

Betrieb der gewerkschaftlichen Braunkohlengrube "Carl Ferdinand"

bei Grunow F 38, XVII C Nr. 20a

Berechtsame der Braunkohlenmutung "Finke" bei Gartow F 38, XVa F

Nr. 108

Betrieb der gewerkschaftlichen Braunkohlengrube "Lord" bei Tschernow F
38, XVII L Nr. 5a

Konsolidation der Braunkohlengruben "Lord" und "Gustav" bei Tschernow
sowie "Hermannsgliick" und "Rudolph" bei Spudlow unter dem Namen
"Lord" bei Tschernow F 38, XVaL Nr. 43

Konsolidation der Gruben "Victoria", "Humbold", "Paul", "Hoffnung", "Lo-
renz", "Michael", "Minna", "Von der Heydt" und "Léssig" bei Goritz, Oet-
scher und Lissig unter dem Namen "Humboldt" F 38, XVa H Nr. 132
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HISTORICAL LIGNITE MINING NEAR GORZYCA,
WEST POLAND

Summary

The paper presents available information about history of lignite mining in
region of Gorzyca (north-west part of Ziemia Lubuska -West Poland). Lig-
nite mines operated here in years 1850-1938. The paper describes briefly
the history of particular mines:, Lord”, , Karl Ferdinand”, ,, Humboldt”
and ,,Finke”. Also underground mining in complicated geological condi-
tion (glaciotectonic deformations) was presented. The paper is based on
remained German archival materials and also historical map: geological
and topographic.

Key words:  lignite mining, underground exploitation, mining history, Gorzyca



